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Tools Required: adjustable Crescent wrenches (2)
Outil requis pour ’assemblage: clés 2 molette Crescent (2)

Herramientas para el ensamblaje: Llaves ajustables Crescent (2)
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I-lapartie B
I-pieza B

H - canvas (1)
H - toile (1)
H -tela(l)

I - handles (2)
I - poignées (2)

I-partA 1 - agarraderas (2)

I-lapartic A
I-pieza A
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B - front frame (1)
B - cadre avant (1)
B - marco delantero (1)

C - sleeve (1)
C - manchon (1)
C - manguito (1)
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D - long bolt (1) E - washer (1)
D - boulions longs (1)  E - rondelle (1)
D - pernos largos (1) E - arandelas (1)

F - nut (1)
F - écrous (1)
F -tuercas (1) G - les clavijas de retén (4)
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G - detent pin (4)
G - les chevilles d’arrét (4)
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J - Phillips screw (2)
J - Phillips vis (2)
J - Phillips tornillo (2)
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1. Assemble handles:
Handles come as two pieces.
Part A and Part B. To assemble,
insert part A into part B. Rotate
part A until the spring loaded
balls click into the lock holes on
part B

Assemblez les poignées:

Les poignées sont en deux
morceaux. La partie A et la
partie B. our assembler, insérez
la partie A dans la partie B.
Tournez la partie A jusqu'a ce
que les billes de blocage
s'enclenchent dans les trous de
la partie B

Instale las correas:

Las manijas constan de dos
piezas. Pieza Ay pieza B. Para el
montaje, inserte la parte A en la
parte B. Gire la parte A hasta
que las bolas de bloqueo entren
en los agujeros de la parte B

2. Assemble wheel to front frame.

Assemblez la roue sur le cadre
avant.

Instale la rueda en el marco
delantero

3. Assemble handles to front frame:
Line up front hole in handle with
front hole in front frame. Insert
detent pin. Insert the remaining 2
pins into the unlabeled holes on
the front frame for future use.

Assemblez les poignées sur le
cadre avant: Alignez le trou avant
de la poignée avec le trou avant
du cadre. Insérez la cheville
d'arrét. Répétez pour l'autre
poignée. Insérez les 2 chevilles qui
restent dans les porte-chevilles a
l'intérieur du cadre avant pour un
usage ultérieur.

Instale las correas en el marco
delantero: Alinee el orificio
delantero de la empufiadura con
el orificio delantero del marco.
Inserte la clavija retenedora. Haga
lo mismo con la otra agarradera.
Inserte las 2 clavijas que quedan
en los portaclavijas en el interior
del marco para uso futuro.
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